





FROSTBEREGNUNG

mit Mikrosprinkler unter dem Hagelnetz

Dieses System garantiert beste Erfolge bei extrem
niedrigem Wasserverbrauch (25 m? bis 27 m3 pro
Stunde und Hektar) und funktioniert auch besonders
gut bei Hagelschutzsystemen, da das Netz nicht
beregnet wird und damit keine Eisbildung am Netz
erfolgt. Das erhoht nicht nur die Lebensdauer lhrer
Kulturen, sondern die des Gerdistes und Hagelnetzes.
Ebenso kann dieses System als Kiihlung bei extremer
Hitze eingesetzt werden.

Optimale Vereisung

Seit 2005 erfolgreich im Einsatz Effizienter Frostschutz

Temperatur -5,5 °C .~ « Temperatur.-7,6 °C

www.frustar.com
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Exakte Substratbewasserung mit

Einfache, handische Verteilungen Tunnelkiihlsystem

Automatische Steuerungen mit Automatische Filtersysteme
manuellem Filtersystem far Teichanlagen

ERLISTAR

Landring Weiz Lagerhausgenossenschaft & Co.KG
A-8160 Weiz, Marburger Strale 51

Verkauf und Auslieferung:

Filiale Markt Hartmannsdorf, HauptstraBBe 374,
A-831 | Markt Hartmannsdorf,

Tel.: 0043 (0) 3114/2267-2514,

Fax: 0043 (0) 3114/2267-2594,

s Mail: office@frustar.com,

Pumpenaggregate Homepage: www.frustar.com



